整机三包
1、整机三包期为三个月。
    因用户使用操作不当引起增压器损坏，不在“三包”范围。如未按本公司说明书所规定的安装使用要求而造成增压器的损坏，不在“三包”范围。如未经本公司授权或用户擅自拆装增压器（含已出现故障的增压器），本公司不承担“三包义务。

2、购机及使用增压器前请仔细阅读“整机三包规定”并在规定的签名处签名，将签名回执交经销单位保存，由经销单位将签名回执和销售发票（收据）一起送回本公司保存作为“三包”依据。

3、增压器对机油的要求非常高，确保进入增压器的机油的品质和清洁，是保证增压器寿命的关键。

4、机油应按发动机制造厂商的规定，机油等级不得低于CD15W/40。

5、用户在换装增压器前，必须要清洗油底壳、增压器进油管，更换机油和机油滤清器，以保证进入增压器的机油是干净的（颗粒<30μ）；同时，更换空气滤清器，清洗消声器。

6、安装好增压器后，在安装增压器进油管前，应先在增压器进油口加满干净机油，进行预润滑，然后安装进油管。
必须保证回油管通畅，回油管不能扭曲、堵塞，回油管垫片不能挡住回油口。回油孔中心线偏垂直方向不得大于23°。

7、增压器机油压力应保证在196～392千帕（2～4公斤/平方厘米），怠速油压应保证高于69千帕（0.7公斤力/平方厘米）。

8、行车时，应尽量避免急加速、急减速，保证增压器平和地工作。

9、不遵照以上规定，本公司将不承担增压器“三包”义务。
